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PERCHÉ SCEGLIERE
UN KIT PORTE
Prodotto versatile, si adatta facilmente
a diverse esigenze abitative.

KIT TELAIO
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Facilità e velocità 
nella lavorazione e 
montaggio.

Servizio e assistenza 
tecnica prestazioni 
elevate aria-acqua-
vento-termica-acustica.

Assenza di sfrido, 
nessuno spreco né di 
tempo né di materiale.

Il KIT PORTE è completo di ogni componente e accessorio del telaio e anta, 
veloce e semplice da assemblare, arriva in officina completo di istruzioni 
per il montaggio. 

Perfetto per alloggiare
il pannello FORME DOOR.

Disponibile
in tutti i colori

CONVENIENTE

FACILE E VELOCE

SICURO E 
AFFIDABILE

VERSATILE

PERSONALIZZABILE

KIT ANTA

KITPORTA
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CONTENUTO KIT
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MONTANTE
ANTA

LATO SX

TRAVERSO
ANTA

SPINA
CON MANICO
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* Tutti i Kit porta sono forniti con n. 2 cerniere posizionate 200 mm dal basso e 200 mm dall’alto dell’anta. Con larghezza porta superiore a 1150 mm sarà inserita 
una ulteriore cerniera posizionata 170 mm sotto la cerniera superiore. Con altezza porta superiore a 2300 mm sarà inserita una ulteriore cerniera posizionata 
centralmente.

DISEGNORIF.DESCRIZIONE N. pz
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SISTEMA

I sistemi in alluminio per 
l’architettura SINERGY® DOOR 
hanno uno stile ricercato 
ed essenziale, puntano a 
soddisfare sia le prestazioni 
termiche più restrittive sia il 
design più sofisticato. Il profilo 
a vista è molto lineare. Inoltre, 
l’elevato isolamento termico ed 
acustico garantisce un confort 
ai massimi livelli.

Il sistema si caratterizza per la 
ricercatezza dei materiali dalle 
alte performance, come ad 
esempio la doppia guarnizione 
di battuta per la tenuta di 
permeabilità all’aria e all’acqua 
e la guarnizione centrale per 
migliorarne le prestazioni 
termiche ed acustiche 
realizzate tutte in EPDM.

Il taglio termico è garantito e 
portato ai massimi livelli grazie 
all’utilizzo di barrette a basso 
valore di conduzione termica 
realizzate con tecnopolimero 
termoplastico (poliammide) 
e l’iniezione di poliuretano 

espanso nelle cavità centrali dei 
telai e delle ante.
I profili con sezioni di spessore 
maggiorato (1,7mm) e la 
ferramenta di ultima generazione 
conferiscono al sistema un 
eccezionale sicurezza, flessibilità 
di soluzioni smart home 
traducendosi in una sensazione 
di confort nell’utilizzo quotidiano.

Il sistema può montare pannelli 
isolanti monofacciali dove 
esternamente l’anta viene 
nascosta dando una superficie 
omogenea e complanare con 
il telaio e quindi conferendo 
un design lineare e pulito, 
mentre internamente il pannello 
viene trattenuto dal classico 
fermavetro a scatto con 
guarnizione.

Per il massimo delle prestazioni 
e dell’estetica, il sistema può 
montare pannelli isolanti 
bifacciali ed ottenere così la 
stessa estetica lineare sia dal 
lato interno che dal lato esterno 
del portoncino.
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Serramenti isolanti in alluminio 
a taglio termico tipo SINERGY® 
DOOR, costituiti da estrusi in 
Alluminio lega EN AW 6060, 
secondo le norme UNI 9006/1 
con stato di fornitura T5 e 
tolleranza dimensionali e 
spessori secondo le norme
En 12020/2.

L’interruzione del ponte 
termico è ottenuta attraverso 
l’interposizione tra due estrusi 
in alluminio di un profilo a basso 
valore di conduzione termica 
realizzato con un tecnopolimero 
termoplastico comunemente 
chiamato “poliammide” PA 66 + 
FG caricato con fibra vetro 35%, i 
profili in poliammide avranno una 
sezione minima di 30 mm.

Il ponte termico è potenziato 
grazie alla schiumatura di 
poliuretano espanso tra le 
barrette, l’aggancio tra il profilo 
in alluminio e il profilo isolatore in 
poliammide è di tipo meccanico 
ottenuto per rullatura previa 
zigrinatura dei profili in alluminio 
per garantire la massima 
resistenza allo scivolamento, che 
potrebbe essere causato da due 
diversi coefficienti di dilatazione 
termica lineare dei due materiali.

Il telaio fisso ha una sezione di 73 
mm e una larghezza di 75 mm, 
con aletta di battuta sul muro di 
22 mm.

La dimensione del tubolare 
interno è di 19,7 x 10  mm; del 
tubolare esterno è di 18,1 x 44, 6 
mm. Il telaio apribile anta  ha una 
sezione di 73 mm e una larghezza 
di 75 mm. 

I fermavetri sono istallati 
mediante uno scatto ottenuto per 
elasticità del materiale con sedi 
per l’inserimento delle guarnizioni 
d tenuta per il vetro/pannello.

Le giunzioni d’angolo tra 
profili montanti e traversi sono 
perfettamente solidali e vengono 
unite attraverso apposite 
squadrette ad espansione in 
alluminio pressofuso con metodo 
a spinare/cianfrinare/avvitare e 
possiedono degli appositi canali 
per iniettare del collante di tipo 
anche siliconico per aumentare 
la tenuta meccanica e sigillare 
perfettamente i giunti.
La sede della ferramenta è 
contenuta nel profili di rinforzo 
dedicato in poliammide interno 
per assicurare la massima 
resistenza ed evitare la 
dispersione del calore .

Il tipo di tenuta è con una doppia 
guarnizione di battuta interna ed 
esterna in EPDM, posizionata sui 
telai fissi e sui telai apribili. Nel 
traverso inferiore dell’anta mobile 
e del telaio fisso ci sono due asole 
per l’areazione del vetro e per lo 
scarico dell’acqua di condensa.

TIPOLOGIA RIF. RAPPORTO
DI PROVA

NORMA DI
PRODOTTO
CAMPIONE

PERMEABILITÀ
ALL’ARIA

TENUTA
ALL’ACQUA

RESISTENZA
AL CARICO
DEL VENTO

CLASSE C4CLASSE 2ACLASSE 2
EN 14351-1:2006

+ A2:2016
1994-CPR-RP1860

DEL 09/07/2019

PORTA 2 ANTE CON 
SOGLIA SDT0006

1800 X 2400
APERTURA INTERNA

SEZIONE TECNICA

PRESTAZIONI
ARIA-ACQUA-VENTO
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75 6

73

53 6 75 22
156

APERTURA INTERNA CON
PORTA PANNELLO
VISTA INTERNA
SEZIONE LATO MANIGLIA

53

SEZIONI
08 - S

20.01.2020

72,4

15 12
75

22

VISTA INTERNA
SEZIONE INFERIORE CON SOGLIA

62

APERTURA INTERNA CON
PORTA PANNELLO

10

SEZIONI
10 - S

20.01.2020
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PANNELLO TRASMITTANZA TERMICA UDDIMENSIONE CAMPIONE

PANNELLO ISOLANTE GENERICO UP=0,51 W/M²K

UD=0,86 W/M²K

0,86 W/M²KPORTONCINO 1 ANTA  (1230X2180 MM)

SISTEMA    PER PANNELLO
APPLICATO ESTERNO - INSERITO INTERNO

SEZIONE
NODI

PRESTAZIONI DI 
ISOLAMENTO TERMICO

PANNELLO
MONOFACCIALE

Lato esterno

temperatura esterna 0°

temperatura interna 20°

Lato interno

DIAGRAMMA DELLE 
TEMPERATURE
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 11.0 oC
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 0.0 oC

PANNELLO TRASMITTANZA TERMICA UDDIMENSIONE CAMPIONE

PANNELLO ISOLANTE GENERICO UP=0,33 W/M²K 0,74 W/M²K

UD=0,74 W/M²K

PORTONCINO 1 ANTA  (1230X2180 MM)

SISTEMA    PER PANNELLO
APPLICATO ESTERNO - INTERNO

SEZIONE
NODI

PRESTAZIONI DI 
ISOLAMENTO TERMICO

PANNELLO
BIFACCIALE

Lato esterno

temperatura esterna 0°

temperatura interna 20°

Lato interno

DIAGRAMMA DELLE 
TEMPERATURE
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SEZIONE LATO CERNIERA

75 6

73

53 6 75 22

156

53

SDA0001 SDA0051MN1082 MN1121020543 020542 ET2026

vista interna

APERTURA INTERNA CON PORTA PANNELLO
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SEZIONE INFERIORE CON SOGLIA

72,4

15 12
75

22

10
962

SDA0051

SDAE12
020543

020542

SDT0006

MN1082

MN1121

Vite TC+Ph 4.2x38

Vite ISO 7049 2.9x9.5

14,8 42 15,5

10

6
5

4,
5

ET2026

16
,5

6,
5

vista interna

APERTURA INTERNA CON PORTA PANNELLO
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vista interna

SEZIONE CENTRALE ANTA TZ
APERTURA INTERNA CON PORTA PANNELLO

22 53 6 75 22

6

178

62 10 3 53

SDA0052 SDA0051020543

020542

MN1121

MN1082

ET2026 020566
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vista interna

Per maggiori dettagli
sul profilo traverso sl72007,

vedi serie SINERGY LINEA

VISTA INTERNA
SEZIONE CENTRALE CON LATO FISSO

76 6 53

135

72
,7

32 6 75 2222

SL72007 SDA0051 MN1121

020542 020543 MN1082

APERTURA INTERNA CON
PORTA PANNELLO

ET2026

PER MAGGIORI DETTAGLI SUL
PROFILO TRAVERSO SL72007, VEDI
SERIE SINERGY LINEA

SDTE04

SDTI04

SEZIONI
12 - S

13.01.2020

SEZIONE CENTRALE CON LATO FISSO
APERTURA INTERNA CON PORTA PANNELLO
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5467522

53 6 76

135

SDA0051 SL73002MN1121 020543 020542 MN1076MN0721

Vite TC+Ph 3.5x22 MN1081

ET2026 SDTE04

SDTI04

Per maggiori dettagli
sul profilo traverso SL73002,

vedi serie SINERGY LINEA

vista interna

SEZIONE LATERALE
APERTURA INTERNA CON PORTA PANNELLO
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vista interna

SEZIONE LATO MANIGLIA
APERTURA INTERNA CON PORTA PANNELLO INT/EST

75 6

73

53 6 75

53
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CARATTERISTICHE DESCRIZIONE

SERRATURA
Multisafe 859  |  tipo 3  |  FUHR
con ganci a comando cilindro

CILINDRO

scudo 5000 Cilindro di sicurezza a 
profilo europeo con:
- chiave piatta reversibile
- sistema a pistoncini passivi e attivi
- spine antitrapano in acciaio temprato
- antibumping di serie
- ingegno antistrappo
- cilindro certificato UNI EN ISO 
1303:2005
- 5 chiavi

CERNIERE

Cerniera in alluminio
filiforme Dr. Hann a 3 ali con:
- bussola cuscinettata
- portata 160 kg
- regolabile in 3 dimensioni

OPTIONAL SPECIFICI PER CONFIGURAZIONE BASIC

SBLOCCO
DIURNO

Incontro meccanico con fermo a giorno

INCONTRO 
ELETTRICO

Incontro elettrico 10-24V AC/DC 42Ω
con fermo a giorno ed antiripetitore

ROSTRI
SICUREZZA

Rostri a protezione:
- cerniere INOX 10 mm
- 3 coppie

CILINDRO DI 
SICUREZZA

U-Tech PS cilindro con:
- barra di rinforzo in acciaio INOX di 
sicurezza a profilo europeo
- chiave piatta reversibile
- giunto ed ingegno frizionati
- spine antitrapano in acciaio temprato
- ingegno antistrappo
- sistema a pistoncini passivi e attivi
- antibumping
- cilindro certificato UNI EN ISO 1303
- 5 chiavi

VERNICIATURA

BICOLORE Qualsiasi abbinamento colore

FINITURA
EFFETTO LEGNO
SU KIT 1 ANTA

Effetto legno per porta 1 anta

FINITURA
EFFETTO LEGNO
SU KIT 2 ANTE

Effetto legno per porta 2 ante

ACCOPPIAMENTO CON FISSO

SOPRALUCE/FIANCOLUCE

CERNIERE

A VISTA
ARGENTO/NERE

Cerniere di colore Nero o Argento

A VISTA
IN TINTA

Cerniere verniciate dello
stesso colore del KIT PORTE

A SCOMPARSA
Cerniera a scomparsa:
- portata 120 KG/coppia
- orientabile in 3 dimensioni

KIT BASIC

Sistema
di chiusura
efficiente
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Gancio
tipo 3

FUHR, azienda partner specializzata nei 
sistema di sicurezza. Tutti i componenti sono 
collaudati per soddisfare ogni tipologia di 
installazione ed è possibile scegliere tra una 
vasta gamma di serrature.

A

A

ACCESSORI

CERNIERA
A VISTA

CERNIERA A
SCOMPARSA

CILINDRO scudo 5000
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KIT SECURITY

Gamma  completa 
automatica, 
motorizzata. Sequenza 
di apertura a due livelli.

La tecnologia 
DuoSecure blocca 
automaticamente e in 
modo più sicuro in più 
punti.

Termica -Acustica - 
Aria - Acqua - Vento
Sistema certificato per 
garantire il maggior 
risparmio energetico e 
le migliori performance 
in termini di comfort.

COMFORT

SICUREZZA E
AFFIDABILITÀ

PRESTAZIONI 
EVOLUTE

CARATTERISTICHE DESCRIZIONE

SERRATURA
Autosafe 835   |   Tipo 10  |  FHUR
con ganci e punzoni ad armamento 
automatico

CILINDRO

U-Tech PS cilindro con:
- barra di rinforzo in acciaio INOX di 
sicurezza a profilo europeo
- chiave piatta reversibile
- giunto ed ingegno frizionati
- spine antitrapano in acciaio temprato
- ingegno antistrappo
- sistema a pistoncini passivi e attivi
- antibumping
- cilindro certificato UNI EN ISO 1303
- 5 chiavi

CERNIERE

Cerniera in alluminio
filiforme Dr.Hann a 3 ali con:
- bussola cuscinettata
- portata 160 kg
- regolabile in 3 dimensioni

ROSTRI SICUREZZA
Rostri a protezione:
- cerniere INOX 10 mm
- 3 coppie

OPTIONAL SPECIFICI PER CONFIGURAZIONE SECURITY

SBLOCCO
DIURNO

Incontro meccanico con:
- fermo a giorno
- flangia attivazione

SERRATURA 
MOTORIZZATA

- magnete stato porta
- contatti telaio e anta con cavo di 
collegamento serratura
- alimentatore da quadro elettrico

ELETTRONICA

SMART
CONNECT EASY

Sistema di controllo Wireless con:
- centralina da incasso su profilo inclusa

FINGER PRINT
CON TELECOMANDO 
MASTER

Lettore biometrico impronte digitali con:
- telecomando con centralina da incasso 
su profilo inclusa

TASTIERA
SENZA FILI

Tastiera programmabile con:
- centralina da incasso su profilo inclusa

LETTORE 
TRANSPONDER

Kit lettore Schede con:
- centralina da incasso su profilo inclusa

TELECOMANDO
3 CANALI

Telecomando per comando a distanza

TELECOMANDO 4 
CANALI

Telecomando per comando a distanza

VERNICIATURA

BICOLORE Qualsiasi abbinamento colore

FINITURA
EFFETTO LEGNO
SU KIT 1 ANTA

Effetto legno per porta 1 anta

FINITURA
EFFETTO LEGNO
SU KIT 2 ANTE

Effetto legno per porta 2 ante

ACCOPPIAMENTO CON FISSO

SOPRALUCE/FIANCOLUCE

CERNIERE

A VISTA
ARGENTO/NERE

Cerniere di colore Nero o Argento

A VISTA
IN TINTA

Cerniere verniciate dello
stesso colore del KIT PORTE

A SCOMPARSA
Cerniera a scomparsa:
- portata 120 KG/coppia
- orientabile in 3 dimensioni

Vantaggi
per il sistema
di chiusura
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A

B

C

D

E

F

Il gancio permette una 
chiusura confortevole

Ampio programma con

Sigillatura permanente 
grazie a parti di chiusura 

regolabili e chiusura 
automatica.

instancabile a posteriori.
Lunga durata, elevata 
velocità, reazione motore.

grazie al meccanismo 
interno insonorizzato
e alla tecnologia 
DuoSecure.

C

B

D

F

E

A

Azionamento
a motore

Chiusura soft
e sicura

chiusura 
comfortevole.

tecnologia 
collaudata.

Apertura 
magnetica

Maggiore 
risparmio

energetico.FUHR, azienda partner specializzata nei 
sistema di sicurezza. Tutti i componenti sono 
collaudati per soddisfare ogni tipologia di 
installazione ed è possibile scegliere tra una 
vasta gamma di serrature.

ACCESSORI
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Per raggiungere il top sia per 
il design che delle prestazioni 
energetiche il sistema può 
montare pannelli isolanti 
bifacciali.
Design unico sia dal lato interno 
che esterno del portoncino.

DUO SECURE
MAGGIORE SICUREZZA

La speciale combinazione di 
ganci e punzone utilizza  il 
meccanismo Duo - Secure 
che combina i vantaggi di una 
tecnologia collaudata e di una 
maggiore sicurezza. Lo sblocco 
a due stadi consente , tra l’altro, 
di migliorare il comportamento 
di chiusura in condizioni 
termiche difficile o in situazioni 
di installazioni critiche.

Due volte più sicuro

Protezione

grazie alla combinazione di Ganci e Punzone.

Sicurezza particolarmente efficace 
grazie al Gancio robusto.



KIT PORTE

20

CHIUSURA
A TENUTA

Il punzone con 11 
mm di spessore 
mantiene la

garantisce la sicurezza

porta in 
posizione

Il Robusto 
gancio

Ampio 
alloggio

Rilascio 
magnetico

A

B

C

D

CERNIERA
A VISTA

CERNIERA A
SCOMPARSA

ROSTRI
SICUREZZA

CILINDRO U-TECH PS

ACCESSORI

ACCESSORI

A

B

C

D
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Plug & Play

Tutti gli elementi elettronici sono nascosti all’interno 
della porta e sono integrabili con sistemi di domotica, 
anche con comandi in remoto collegabili ad 
attrezzature connesse in WI-FI.

Aperture a radiocomando con modulo ricevitore ed 
alimentatore nascosti nel telaio della porta.

Elettronica integrabile anche nei complessi 
condominiali ed interfacciabile con i tradizionali 
strumenti di apertura quali citofoni o 
videocitofoni.

Nelle strutture pubbliche o ricettive, l’elettronica 
è abbinabile ai sistemi di accesso quali schede, 
lettori biometrici, tastiere o telecomandi. Tutte le 
componenti di comando e alimentazione sono 
facilmente derivabili ed installabili nel quadro 
elettrico.  

IL SISTEMA SOFISTICATO
PER OGNI APPLICAZIONE



KIT PORTE

22

Lettore dotato di trasponder 
contactless per la lettura di 
schede o badge che devono 
solo essere tenuti davanti al 
lettore permettendo l’apertura 
della porta. Il set è composto 
da 2 transponder master e 
3 transponder utente. Con 
tecnologia a 2 canali per 
l’apertura, ad esempio, di 
una porta d’ingresso e di un 
garage.

Offre l’apertura della porta 
tramite due codici da 4 
a 8 cifre programmabili 
individualmente. Dotato  di  
pulsante separato per un 
campanello via radio.

Comando a distanza per 
l’apertura della porta 
d’ingresso dotato con 
tecnologia a 3 o 4 canali sui 
quali sono programmabili 
ad esempio: la porta 
secondaria, la porta del 
garage, l’ingresso del cortile, 
ecc.

La funzione KeylessGo offre 
l’apertura confortevole 
senza chiavi semplicemente 
toccando la maniglia in 
acciaio inox della porta. È 
sufficiente tenere in tasca 
la Smart-Key. In dotazione 
con questo sistema anche il 
radiocomando.

SISTEMI  DI  CONTROLLO  DEGLI  ACCESSI  VIA  RADIO
PER  UN  COMFORT  DI  CHIUSURA  INDIVIDUALE

Comoda apertura della 
porta e monitoraggio 
tramite smartphone grazie 
al sistema di controllo degli 
accessi intelligente tramite 
WLAN comandata da un 
ricetrasmettitore installabile 
nelle comuni prese di 
corrente. L’applicazione, 
per smartphone, tablet e 
pc, comanda le serrature 
motorizzate FUHR ed è 
integrabile con sistemi di 
comando come portoni di 
garage, apriporta elettrici, 
tapparelle, illuminazione ecc.

Il sistema prevede l’apertura 
della porta mediante 
un lettore biometrico di 
controllo degli accessi con 
tecnologia a 2 canali per 
l’apertura, ad esempio, di 
una porta d’ingresso e di 
un garage. In dotazione 
con questo sistema 
anche il radiocomando 
programmabile.

SMART 
CONNECT
EASY

LETTORE
DI TRASPONDER 
RADIO

TASTIERA
SENZA FILI

TELECOMANDO

ACCESSO
COMANDO
SMART TOUCH

LETTORE
DI IMPRONTE
DIGITALI VIA RADIO
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