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Normativa DIN 107 sulla mano di apertura delle porte  
Una porta si definisce “destra” o “sinistra” quando, guardandola dal lato di apertura, le cerniere dell’anta primaria 
si trovano rispettivamente a “destra” o a “sinistra”.

Il presente manuale ha valenza sia per porte destre  che per porte sinistre, anche se le immagini relative al 
montaggio fanno riferimento a solo titolo esemplificativo ad una porta di apertura destra.

AVVERTENZE
PER IL MONTAGGIO
KIT PORTE

Si raccomanda di eseguire 
attentamente le istruzioni  di 
montaggio ed evitare usi impropri 
di tutti i componenti.

E’ importante utilizzare 
meticolosamente solo le 
guarnizioni, gli accessori ed i 
sigillanti forniti o consigliati da 
FORME in quanto testati.

Per la manutenzione ordinaria, 
pulire il prodotto con panno umido 
e seguire le istruzioni riportate nel 
catalogo.

Al termine dell’istallazione tutti i 
materiali di imballo non riutilizzabili 
devono essere smaltiti in 
conformità alla norme vigenti e non 
dispersi nell’ambiente. 

All’apertura degli imballi, verificare 
l’integrità del contenuto e la totalità 
dei materiale.

LATO INTERNO APERTURA

SINITRA

CERNIERE CERNIERE

DESTRA
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KIT PORTE

SISTEMA 1 ANTA
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MONTANTE
TELAIO

LATO SX

MONTANTE
TELAIO

LATO DX

TAPPO
SOGLIA SX

TPSD0002

TAPPO
SOGLIA DX

TPSD0002

TRAVERSO
TELAIO

SOGLIA
TELAIO

INCONTRO
SERRATURA

REGISTRO
TELAIO

KIT CERNIERE

SQUADRETTA

MN1082

VITE

VILM5x14D6

GUARNIZIONE
CENTRALE

020543

MONTANTE
ANTA

LATO DX

SUPPORTO
PER SCIVOLO
SCROCCO

GUARNIZIONE
BATTUTA

020542
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CONTENUTO KIT

DISEGNORIF.DESCRIZIONE N. pz
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KIT PORTE

MONTANTE
ANTA

LATO SX

TRAVERSO
ANTA

SPINA
CON MANICO

MN0092

SERRATURA

GOCCIOLATOIO

SQUADRETTA

MN1121

VITE

VILM4x14D5

VTI
AUTOFORANTI

4.5x50

VTI
AUTOFORANTI

3.9x25

VTI
AUTOFORANTI

2.9x12

CILINDRO
SERRATURA

GUARNIZIONE
DI BATTUTA
020566
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* Tutti i Kit porta sono forniti con n. 2 cerniere posizionate 200 mm dal basso e 200 mm dall’alto dell’anta. Con larghezza porta superiore a 1150 mm sarà inserita 
una ulteriore cerniera posizionata 170 mm sotto la cerniera superiore. Con altezza porta superiore a 2300 mm sarà inserita una ulteriore cerniera posizionata 
centralmente.

DISEGNORIF.DESCRIZIONE N. pz
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MONTAGGIO
TELAIO

KIT TELAIO ASSEMBLATO
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KIT PORTE ASSEMBLAGGIO  TELAIO

KIT TELAIO
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Inserimento squadrette 
nel traverso telaio      e nei 
montanti telaio      e      .
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1 2ASSEMBLAGGIO 
TELAIO

FASE 1
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KIT PORTE ASSEMBLAGGIO  TELAIO

Fissaggio squadrette 
mediante le viti      .

Si consiglia d’iniettare 
(negli appositi fori) 
sigillante anche siliconico.
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ASSEMBLAGGIO 
TELAIO

FASE 2
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Inserimento tappi       e       
nel profilo soglia e 
fissaggio della stessa al 
telaio mediante le viti      .
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ASSEMBLAGGIO 
TELAIO

FASE 3
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KIT PORTE ASSEMBLAGGIO  TELAIO

Applicazione registri      al 
telaio negli appositi fori.
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ASSEMBLAGGIO 
TELAIO

FASE 4
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n. 14 viti autoforanti
3.9 x 25

5

1

2

3

4

Fissaggio incontro 
serratura      al telaio 
mediante le viti      .26

5

ASSEMBLAGGIO 
TELAIO

FASE 5
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KIT PORTE ASSEMBLAGGIO  TELAIO

Fissaggio delle cerniere 
mediante le viti in 
dotazione con il kit 
cerniere      .

Avvitare le viti con una 
coppia di 2-3 Nm.
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2-3 Nm

2-3 Nm

25

25

9

ASSEMBLAGGIO 
TELAIO

FASE 6
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Applicazione delle 
guarnizioni di battuta        
al telaio.

Tagliare le guarnizioni 
della lunghezza 
necessaria dal rotolo in 
dotazione.

Si raccomanda di incollare 
le guarnizioni di testa con 
colla cianoacrilica.
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ASSEMBLAGGIO 
TELAIO

FASE 7
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KIT PORTE ASSEMBLAGGIO  TELAIO

Applicazione delle 
guarnizioni
centrali      al traverso 
del telaio e alla 
soglia.

Tagliare le 
guarnizionidella 
lunghezza 
necessaria dal rotolo 
in dotazione. 

Nella guarnizione 
relativa alla soglia 
occorre tagliare 
anche il palloncino di 
scatto centrale.
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ASSEMBLAGGIO 
TELAIO

FASE 8
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Applicazione 
della guarnizione 
centrale        al 
montante sx e al 
montante dx.  

Tagliare le 
guarnizioni 
della lunghezza 
necessaria dal 
rotolo in dotazione.

Tagliare la 
guarnizione dal lato 
cerniere in modo da 
evitare interferenza 
con le cerniere. 

Tagliare la parte 
centrale della 
guarnizione dal 
lato serratura in 
modo da evitare 
interferenza con 
l’incontro serratura.

Rimuovere 3 cm 
di guarnizione in 
corrispondenza 
degli scrocchi di 
chiusura della 
serratura.
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ASSEMBLAGGIO 
TELAIO

FASE 9
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KIT PORTE ASSEMBLAGGIO  TELAIO

Inserimento dei supporti 
per scivolo scrocco        in 
corrispondenza dei tagli 
effettuati nella FASE 9.
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ASSEMBLAGGIO 
TELAIO

FASE 10
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KIT ANTA ASSEMBLATO

MONTAGGIO
ANTA
BIFACCIALE
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KIT PORTE ASSEMBLAGGIO  ANTA

KIT ANTA
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15
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Inserimento 
squadrette nei 
traversi anta      e 
nei montanti anta      
e      .
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ASSEMBLAGGIO 
ANTA

FASE 1
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KIT PORTE ASSEMBLAGGIO  ANTA

Fissaggio squadrette 
mediante le viti     .

Si consiglia d’iniettare 
negli appositi fori 
sigillante anche siliconico.

Nei fori di diametro 3 
mm inserire le spine con 
manico in dotazione.

19ASSEMBLAGGIO 
ANTA

FASE 2
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Fissaggio delle cerniere 
mediante le viti in 
dotazione con il kit 
cerniere      .

Avvitare le viti con una 
coppia di 2-3 Nm.

2-3 Nm

2-3 Nm

25

25

9

ASSEMBLAGGIO 
ANTA

FASE 3

9

9
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KIT PORTE ASSEMBLAGGIO  ANTA

20

27

Fissaggio serratura 
all’anta mediante le 
viti     .

ASSEMBLAGGIO 
ANTA

FASE 4

20

Viti autoforanti 
3.9 x 25

viti autoforanti
3.9 x 25
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Fissaggio gocciolatoio 
all’anta mediante
le viti
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28

ASSEMBLAGGIO 
ANTA

FASE 5
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KIT PORTE ASSEMBLAGGIO  ANTA

Fissare le dime come 
indicato in figura: 2 dime 
sul traverso superiore e 
2 dime sul montante lato 
serratura.

Fare attenzione al lato 
esterno e al lato interno 
come indicato nella 
sezione.

Le dime vengono fornite 
in omaggio solo con la 
prima fornitura.

ASSEMBLAGGIO 
ANTA

FASE 6

LATO DI APERTURA
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ASSEMBLAGGIO 
ANTA

FASE 7

Applicazione 
dei pannelli 
utilizzando le dime 
come riferimento 
per il loro 
posizionamento.

Consigliamo di 
utilizzare i sigillanti 
ForMe e di eseguire 
scrupolosamente 
le istruzioni 
consegnate con 
il KIT PANNELLO 
(non incluse nel KIT 
SEMILAVORATO).

ForMe non 
risponde di 
eventuali 
malfunzionamenti 
causati dall’utilizzo 
di altri prodotti o 
da procedure non 
corrispondenti alle 
istruzioni date.
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KIT PORTE ASSEMBLAGGIO  ANTA

Applicare la guarnizione 
di battuta 39. Tagliare 
la guarnizione della 
lunghezza necessaria dal 
rotolo in dotazione. Dal 

lato cerniere tagliare la 
guarnizione in modo da 
non avere interferenza 
con le stesse. Montare il 
cilindro serratura 29.

ASSEMBLAGGIO 
ANTA

FASE 8 39

29

29

39

39

39

39
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Applicare le 
guarnizioni
centrali      .

Tagliare la 
guarnizione 
della lunghezza 
necessaria dal 
rotolo in dotazione.

Dal lato cerniere 
tagliare la 
guarnizione in 
modo da non avere 
interferenza con le 
stesse.

Dal lato serratura 
rimuovere la 
parte centrale 
delle guarnizioni 
per permettere 
l’alloggio della 
serratura.

ASSEMBLAGGIO 
ANTA

FASE 9

11

11

11

11

11
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KIT PORTE ASSEMBLAGGIO  ANTA



29

2-3 Nm

25

2-3 Nm

25

ASSEMBLAGGIO
DEL TELAIO ALL’ANTA

Accoppiare telaio ed anta come 
raffigurato nelle figure successive, 
facendo molta attenzione a non 
danneggiare i canotti di giunzione 

delle cerniere in quanto si 
potrebbero avere malfunzionamenti 
e ridurne la funzionalità nel tempo.
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KIT PORTE

-1,5 mm

+1,5 mm

-3 mm

+3 mm

REGOLAZIONE ORIZZONTALE

REGOLAZIONE VERTICALE

–

+

–

+

REGISTRAZIONE
PORTA

Eseguire la registrazione porta 
come indicato nelle figure 
successive.
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